SOLUGAO EM ENGENHARIA

RESP. PELO MEMORIAL/PROJETO: LUIS CARLOS COPETTI

CLIENTE: PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO CAI

ENDERECO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426, S. SEBASTAO DO CAI/RS
OBRA: RESIDENCIAL

1. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial descritivo estabelece as condi¢Bes técnicas minimas a serem
observadas na execucdo das obras e servi¢os relacionados a fundacdo do tipo radier. Os
parametros técnicos definidos abrangem materiais, servicos e equipamentos, em
conformidade com as normas técnicas da ABNT, e constituem parte integrante dos contratos
de obras e servigos.

2. CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacfes a seguir.
Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,

devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

3. INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera

obedecida a seguinte ordem de prioridade:

* Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

0S mais recentes.

* As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).
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4. TIPO DO SOLO

De acordo com a sondagem SPT disponibilizada, o solo da area de implantacao é
classificado como argilo-arenoso, caracterizado por uma combinacdo de particulas finas de
argila e particulas mais grossas de areia. Este tipo de solo apresenta permeabilidade
moderada, capacidade de retencdo de agua equilibrada e resisténcia intermediaria ao
cisalhamento, proporcionando estabilidade suficiente para a fundacao tipo radier. A analise
indica condicdes adequadas para a execucao da fundacado, desde que sejam respeitadas as
especificacdes técnicas e o controle da compactacao, garantindo a uniformidade do suporte

estrutural.

5. CONCRETO ARMADO

5.1 Qualidade dos Materiais

Os materiais deverao seguir rigorosamente o que for especificado neste documento, os
materiais a empregar serdo de primeira qualidade e obedecerdo as especificacdes

contempladas na ABNT.

5.2 Mao de Obra

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, qualificada para a funcédo que
estiverem exercendo, a empresa executante devera MANTER RIGOROSAMENTE OS
SERVICOS PROPOSTOS no memorial e no projeto estrutural, assim como as normas e
padrbes de qualidade, resisténcia e seguranca.

Os EPI'S, juntamente com uniforme, deverao ser indispensaveis, sempre de acordo
com as atividades que estiverem executando. O embasamento para utilizacdo de tais
equipamentos poderdo ser encontrado nas: NR-06, NR-10, NR-18 e informacdes técnicas dos

proprios equipamentos de seguranca.
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5.3 Normas Utilizadas

« ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento — Procedimento;

*« ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

« ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

* ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

*« ABNT NBR 6122:2010 - projeto e execucédo de fundacoes;

*« ABNT NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes;

« ABNT NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado — Especificacéo;

* ABNT NBR 8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento.

6. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo
a area totalmente livre para a construcdo, armazenamento de materiais, circulacdo de
veiculos, equipamentos e pessoas.

A locacdo da obra sera com tdbua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada,
considerando as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno,
alinhamento predial e demais edificacgdes.

7. FUNDACAO

Conforme NBR 6122/96 a fundacédo, serd executada em concreto armado, com

resisténcia: fck=25MPa para o radier e para vigas baldrames.

Para a execucdo da fundacédo, além das especificacdes constantes no projeto béasico,

devem-se obedecer as seguintes especificacoes:
* Regularizacédo e Compactacao do terreno com soquete;

« Lastro de brita com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma,
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» Férmas: comum com gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40 cm.

6.1 Elemento de Fundacao: Radier

Para a execucédo do radier, € necessaria uma limpeza prévia da superficie do terreno
assim como o nivelamento e compactacdo. Logo apds, coloca-se um lastro de brita para
proteger a ferragem do radier. Em torno da fundacdo em radier coloca-se as formas de
madeira, com largura de 10 cm aproximadamente, na lateral fazendo o fechamento da area a
ser concretada de acordo com as dimensdes previstas no projeto estrutural.

Qualqguer tubulacao hidrossanitaria ou elétrica deve ser assentada no solo sob o radier
com saida através da laje, evitando que sejam feitos futuros cortes na laje jA executada,
evitando assim o retrabalho e aumento do custo da fundacéao.

8. IMPERMEABILIZACAO DO RADIER

A impermeabilizacdo do radier serd realizada utilizando asfalto elastomérico,
garantindo elevada elasticidade e aderéncia as superficies, mesmo em condicbes de
movimentacgéao estrutural. O sistema inclui a aplicacéo prévia de um primer, que promove maior
aderéncia entre o radier e a camada impermeabilizante, seguido pela execu¢do de uma
membrana de asfalto elastomérico reforcada com véu de poliéster, que confere maior
resisténcia mecanica e durabilidade ao sistema. Essa solugéo oferece protecéo eficaz contra
a infiltracdo de agua e umidade, preservando a integridade estrutural e a funcionalidade do

radier ao longo do tempo.

9. NOTAS E OBSERVACOES GERAIS

» Todos os servicos deverdo atender rigorosamente as normas técnicas da ABNT,
especialmente aquelas relacionadas a fundacdes e estruturas, como a NBR 6122 (Projeto e

Execucéo de Fundacdes).
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» A execucdo devera considerar as caracteristicas do solo descritas ha sondagem SPT
fornecida, garantindo que o radier seja dimensionado e executado de acordo com as
condic¢des locais.

* O terreno deverd ser regularizado, compactado e nivelado antes do inicio da execucao
do radier, assegurando uniformidade no apoio.

» Todos os materiais, incluindo concreto, aco, e produtos para impermeabilizacéo,
deveréo ser previamente aprovados pela fiscalizagcdo e acompanhados de certificados de
gualidade.

» O concreto utilizado no radier devera atender a resisténcia especificada no projeto
estrutural e ser lancado de forma continua, evitando juntas frias.

» A impermeabilizagdo devera ser realizada conforme especificado, utilizando asfalto
elastomérico com primer e reforco de véu de poliéster. Deve ser testada e aprovada antes da
protecdo mecanica.

» A escavacdo e movimentacdo de solo deverdo seguir os limites estabelecidos no
projeto e ser monitoradas para evitar instabilidade no entorno da obra.

» Garantir a instalacdo adequada de sistemas de drenagem provisoria ou definitiva para
evitar acumulo de 4gua na area de trabalho.

* Ensaios como slump test, moldagem de corpos de prova e verificacdo de
compactacao do solo deveréo ser realizados conforme exigéncias do projeto e fiscalizacéo.

» As obras deverdo ser executadas com estrita observancia as normas de seguranca
do trabalho e de preservacdo ambiental, incluindo a destinacdo adequada de residuos
gerados.

* A execucao dos servicos devera seguir o cronograma previamente aprovado, sujeito
a ajustes mediante autorizacao formal da contratante.

* A contratada serd responsavel por fornecer toda a mao de obra, materiais,
equipamentos e insumos necessarios a execucao completa do radier, garantindo a entrega
conforme especificado.

* A conclusédo dos servigcos estara condicionada a aprovacéao pela fiscalizagcéo técnica,

gue realizara inspec¢Oes detalhadas em todas as etapas do processo.
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Dois Irmaos, 12 de dezembro de 2024.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO SEBASTIAO DO CAI

Res. Técnico:

Luis Carlos Copetti
Eng. Civil e Especialista em Estruturas
CREA/RS 132633-D
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