SOLUGAO EM ENGENHARIA

RESP. PELO MEMORIAL/PROJETO: LUIS CARLOS COPETTI

CLIENTE: PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO CAI

ENDERECO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426, S. SEBASTAO DO CAI/RS
OBRA: RESIDENCIAL

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DO PROJETO ESTRUTUTURAL

A fundacéo tipo radier foi selecionada como solucéo estrutural para este projeto em
atendimento as necessidades especificas da Prefeitura de Sdo Sebastido do Cai. Esta op¢ao
foi definida com base em critérios técnicos e econémicos, considerando o tipo de solo local, a
uniformidade na distribuicdo de cargas e a eficiéncia na execucdo. O radier, associado as
vigas em concreto armado, proporciona uma fundacdo robusta, capaz de suportar as
solicitacdes estruturais previstas, alinhando-se as diretrizes do projeto arquitetdbnico e aos
objetivos do empreendimento.

Além disso, o radier se destaca por oferecer uma execucédo simplificada e reducéo de
interferéncias no subsolo, contribuindo para o cumprimento do cronograma e controle de
custos, fatores essenciais para obras publicas. Essa solu¢éo reforca 0 compromisso com a

seguranca estrutural, a funcionalidade e a sustentabilidade da construcao.

2. GENERALIDADES

O projeto estrutural é composto pela infraestrutura, definida por uma fundacao do tipo
radier (sem protensao) e vigas em concreto armado, projetadas para atender as exigéncias
estruturais e garantir a compatibilidade com o projeto arquitetbnico. Essa configuracéo oferece

uma solucéo eficiente e segura, alinhada as demandas especificas da construcao.

3. VERSAO DO PROGRAMA E NUMERO DA LICENCA

Verséao: 2024
Numero de licenca: 189625
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SOLUGAO EM ENGENHARIA

4. DADOS GERAIS DA ESTRUTURA

Projeto: RADIER - DRY HOME - BRAIAN

Chave: RADIER - DRY HOME - BRAIAN

5. NORMAS CONSIDERADAS

Concreto: ABNT NBR 6118:2023
Acos dobrados: AISI
Acos laminados e soldados: NBR8800

Categoria de uso: Edificacdes residenciais

6. ACOES CONSIDERADAS

6.1 Verticais
Piso S.C.U C. permanentes
(t/m2) (t/m2)
RADIER 0.35 0.15
Térreo 0.35 0.25
6.2 Vento

Sem acéo de vento

6.3 Hipoteses/agdes de carga

Automaticas|Peso proprio
Cargas permanentes
Sobrecarga
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6.4 Relatorio de cargas

Cargas especiais introduzidas (em t, t/m e t/m?)

Grupo Hipotese Tipo Valor Coordenadas

RADIER | Cargas permanentes | Superficial | 0.50 (0.06,6.15) (0.06,0.35) (5.86,0.35) (5.86,6.15)

7. ESTADOS LIMITES

E.L.U. Concreto ABNT NBR 6118:2003(ELU)
E.L.Util Fissuragao. Concreto
E.L.U. Concreto em fundagdes

Tensbes sobre o terreno Acbes caracteristicas
Deslocamentos

8. SITUACOES DE PROJETO

Para as distintas situagdes de projeto, as combinag¢des de acdes serao definidas de
acordo com os seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinagao

Sem coeficientes de combinagao

- Onde:

Gk Acao permanente

Px Accao de pré-esforco

Qx Acéo variavel

gc Coeficiente parcial de seguranca das acdes permanentes

gp Coeficiente parcial de seguranca da accao de pré-esforgo

ga,1 Coeficiente parcial de seguranca da agao variavel principal

ga,i Coeficiente parcial de seguranga das agdes variaveis de acompanhamento
yp,1 Coeficiente de combinagao da agao variavel principal

yai Coeficiente de combinagao das agdes variaveis de acompanhamento
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SOLUCAO EM ENGENHARIA
8.1 Coeficientes parciais de seguranca (y) e coeficientes de combinacao (y)
Para cada situacao de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar seréo:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2023;
E.L.U. Concreto em fundacdes: ABNT NBR 6118:2023;

Situacgao 1
Coeficientes parciais de segurancga (g) Coeficientes de combinagéo (y)
Favoravel Desfavoravel Principal (yp) Acompanhamento (ya)
Permanente (G) 1.000 1.400 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 1.000 0.500

E.L.Util Fissuragao. Concreto: ABNT NBR 6118:2003

Situagao 1
Coeficientes parciais de seguranca (g) Coeficientes de combinagéo (y)
Favoravel Desfavoravel Principal (yp) Acompanhamento (ya)
Permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.400 0.300

Tensoes sobre o terreno

Acoes variaveis sem sismo

Coeficientes parciais de seguranga (g)

Favoravel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Deslocamentos

Acoes variaveis sem sismo

Coeficientes parciais de seguranca (g)

Favoravel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
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9. LISTAGEM DE COEFICIENTES

PP Peso proéprio

CP Cargas permanentes
Qa Sobrecarga

. Categoria de uso

1. Edificacdes residenciais

" E.L.U. Concreto
ABNT NBR 6118:2023(ELU)

. E.L.U. Concreto em fundagdes
ABNT NBR 6118:2023(ELUV)
. E.L.U. Pilares mistos de betdo e aco

ABNT NBR 6118:2023(ELU)

Comb.| PP | CP | Qa
1 [1.000/1.000

2 1.400/1.400

3 |1.000/1.000/1.400

4 |1.400|1.400(1.400

. E.L.Util Fissuracéo. Concreto
ABNT NBR 6118:2003(ELU)

Comb.| PP | CP | Qa
1 [1.000/1.000
2 ]1.000/1.000/0.400

. E.L.U. Ago dobrado
AcOes caracteristicas

. Tensdes sobre o terreno
Acdes caracteristicas

. Deslocamentos

AcOes caracteristicas
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Comb., PP | CP | Qa
1 |1.000|1.000
2 |1.000/1.000{1.000

. E.L.U. Aco laminado
NBR 8800: 1986

Comb., PP | CP | Qa
1 |0.900/0.900

2 11.400/1.400
3 /0.900/0.900 1.500
4 |1.400/1.400/1.500
. E.L.U. Madeira
NBR 7190: 1997
1. Coeficientes para situacdes persistentes ou transitérias

Comb.| PP | CP | Qa
1 ]1.000|1.000

2 |1.300/1.300

3 1.000/1.000|1.400

4 ]1.300/1.300|1.400

2. Coeficientes para situacdes acidentais de incéndio

Comb.| PP | CP | Qa
1 [1.000/1.000

2 |1.100/1.100

3 [1.000/1.000(0.400

4 1.100|1.100/0.400

. E.L.U. Aluminio
EC
Neve: Altitude inferior ou igual a 1000 m
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Comb.| PP | CP | Qa
1 ]1.000|1.000

2 |1.350/1.350
3 /1.000/1.000 1.500
4 |1.350/1.350/1.500
10. COMBINACOES
. Nomes das agoes
PP Peso proprio
CP Cargas permanentes
Qa Sobrecarga
. E.L.U. Concreto
. E.L.U. Concreto em fundagoes
Comb.| PP | CP | Qa
1 |1.000|1.000
2 1.400/1.400
3 /1.000/1.000/1.400
4 1.400/1.400/1.400

. E.L.Util Fissuragao. Concreto

Comb., PP | CP | Qa
1 [1.000{1.000
2 (1.000(1.000(0.400

" Tensoes sobre o terreno

" Deslocamentos

Comb.| PP | CP | Qa
1 [1.000/1.000
2 [1.000/1.000(1.000
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11. DADOS GEOMETRICOS DE GRUPOS E PISOS

‘Grupo Nome do grupo Piso Nome piso‘AItura\Cota
1 RADIER 1 RADIER | 0.30 0.30
0 Térreo 0.00

12. TENSOES DO TERRENO SOB VIGAS DE FUNDACOES

Tensdo admissivel em combinac¢des fundamentais: 1.00 kgf/cm?

Tens&o admissivel em combinagdes acidentais: 1.00 kgf/cm?

Combinacdes fundamentais
Viga Tensdo média Tensdo em bordas Estado
Viga Trecho Dimens&o (kgflcm?) (kgflcm?)
1 V 5-> 19/48 0.14 0.14 Passa
1 <-V7 19/48 0.14 0.14 Passa
2 V 6-V7 20/30 0.13 0.13 Passa
3 V6-V7 20/30 0.13 0.13 Passa
4 V5-V7 19/48 0.12 0.12 Passa
5 <-V1i 19/48 0.14 0.14 Passa
6 V 3-V2 20/30 0.12 0.12 Passa
7 <-V?2 19/48 0.14 0.14 Passa
7 V2Vvi1i 19/48 0.14 0.14 Passa
13. LAJES E ELEMENTOS DE FUNDA(}AO
13.1 Lajes de Fundacao
Altura | Coef. de recalque Tensdo admissivel
Lajes de fundagao (cm) ’ (t/m?) q Combinagdes fundamentais Combinagdes acidentais
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
Todas 15 10000.00 1.00 1.00
14. MATERIAIS UTILIZADOS
14.1 Concreto
fex Tamanho maximo agregado Ec
Elemento Concreto (kgflcm?) dc (mm) (kgflcm?)
Todos C25, usina.rigor 255 1.30 15 242610
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Dois Irmaos, 13 de dezembro de 2024.

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO SEBASTIAO DO CAI

Res. Técnico:

Luis Carlos Copetti
Eng. Civil e Especialista em Estruturas
CREA/RS 132633-D
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15. ANEXO 1
15.1 Cargas na Fundacéao
245 kgffm |

£ £
2 k)
= =2
200 kgffm
245 kgffm
Cargas de fundacdo
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15.2 Deslocamentos

% Hipéteses e pisos
PEBZOR
Deslocamentos v
Deslocamento Z v

OHipéteses de Agges  (® Combinagées

E.LS. Quase permanente. Concreto o

PP+CP o

[valor maximo 10000.00 | mm
[valor minimo -10000.00 | mm

RADIER
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16. BIBLIOGRAFIA

Na analise, dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais desta edificacao

foram utilizadas as prescri¢des indicadas pelas seguintes normas:

* NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

* NBR 6120:1980 - Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes - Procedimentos;
* NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagdes — Procedimentos;

* NBR 8681:2003 - Acles e seguranca nas estruturas — Procedimentos;

* NBR 6112:2010 - Projeto e Execucéo de Fundacdes.
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